     АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО


КУРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Почтовый адрес: 305035, г. Курск, Асеева, 4а

                 Тел.:    35-08-20,  54-42-63

  E-mail kes@energo.sovtest.ru                              

                Факс:   35-07-46,  54-43-27
ОГРН 1064632038987                ИНН 4632064246                КПП 463201001
Извещение
О проведении закупки у единственного поставщика №132-18ЕИ
«12» сентября 2018 г.                                                                                                     г. Курск
Акционерное общество «Курские электрические сети» настоящим извещает о заключении договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП 13 в г. Курске».
Наименование Заказчика: АО «Курские электрические сети»

Местонахождение Заказчика: 305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а

Почтовый адрес Заказчика: 305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а

Адрес электронной почты Заказчика: soshnikov@kesmail.ru
Ответственное лицо Заказчика: Сошников Николай Викторович.
Номер контактного телефона Заказчика: (4712) 73-03-23

Существенные условия закупки:
1. Выполнить строительно-монтажные работы по переводу нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП 13 в г. Курске

	Область
	Район
	Город 
	Адрес

	Курская
	Курский
	Курск
	ул. Гайдара


        2. Обоснование для выполнения проектных работ:

План работ по инвестиционной программеАО «Курские электрические сети» на 2018г.

        3. АО «Курские электрические сети» предоставляет монтажной организации разработанный и согласованный со всеми заинтересованными организациями проект:

 «Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ. Перевод нагрузок с ТП 13 в г. Курске».

        4. Основные характеристики объекта:

        4.1 Демонтаж оборудования в РУ-6 кВ и камере силового трансформатора ТП-13 с переводом ЛЭП-0,4 кВ на ТП-12. 

        4.2 Строительство 2-х выводов распределительной сети 

0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 до РУ-0,4 кВ ТП-13 (1-ый вывод для подключения нагрузок ж/д Дзержинского, 54/2, 2-ой вывод для подключения остальных потребителей) по сущ. ж/б опорам ВЛ-0,4 кВ, применив провод СИП-2 сеч.3х50+54,6+25мм и стойки СВ 110-5.Монтаж провода СИП-2 сеч.3х50+54,6+25мм на сущ. опорах по ул. Гайдара (перевод сущ. сетевого вывода с ТП-13 на ТП-12). 

        4.3 Перенос существующего ШНО с ТП-13 на ТП-12 с сохранением существующей схемы Н.О.

       4.4 Реконструкцию КЛ-6 кВ РП 7 – ТП 13, ТП 12 – ТП 13, с образованием новой КЛ-6 кВ РП 7 – ТП 12, применив кабель 10 кВ сеч. 3х120 мм.
        4.5 Выполнить исполнительную геодезическую съемку ЛЭП после завершения строительно-монтажных работ.

        5. Основные требования к оборудованию ТП:

- срок службы оборудования ТП, установленный заводом изготовителем, должен составлять не менее 30 лет;

- высокая заводская готовность оборудования ТП, обеспечивающая монтаж и ввод в эксплуатацию в короткие сроки;

- возможность модернизации - расширение РУ-0,4кВ;
- крепление дверей РУ должно быть выполнено на внутренних петлях,  замки на дверях должны иметь простую и надежную конструкцию и быть выполнены во внутреннем исполнении;

- в качестве уплотнителей на дверях ТП, использовать долговечные материалы устойчивые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40 0 С до – 40 0 С).
- обязательно наличие над дверьми отливов, козырьков, исключающих попадание атмосферных осадков внутрь ТП;

- в РУ – 0,4 кВ предусмотреть установку в панели ЩО-70 автоматических выключателей, обеспечивающих надежность рабочих контактов, при отключении видимый разрыв цепи; болты для крепления провода в клеммных зажимах выключателя должны быть выполнены под отвертку или гаечный ключ (исключить применение болтов под шестигранник);

- электрические соединения выполнить преимущественно на аппаратных зажимах с  минимальным количеством резьбовых соединений;
- для защиты от грозовых перенапряжений необходимо использовать взрывобезопасные ограничители перенапряжений (ОПН) с повышенной энергоемкостью;
- в РУ-0,4кВ предусмотреть установку панелей распределительных щитов серии ЩО;
- в случае применения выключателей-разъединителей рекомендуем:
         применять выключатели-разъединители, которые предназначены для проведения неавтоматических коммутаций (больше 3-х раз) в час электрических цепей номинальным напряжением  до 1000 В переменного тока частоты 50,60 Гц;

         применять выключатели-разъединители до 1000 В, которые не требуют периодических переключений;

         применять  ремонтопригодные выключатели-разъединители до 1000 В.
      6.
При строительстве ВЛ:
- Тип опор применить в соответствии с проектно-изыскательскими работами.
         -  Линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS.

- Для защиты ВЛЗ-6кВ от грозовых перенапряжений применить заземление опор с нормированными значениями величины сопротивления заземления и РДИП.

-
На опорах нанести нумерацию, знаки безопасности в соотв. с ПУЭ, 7 изд.
6.1 Требования к проводам и арматуре ВЛИ-0,4 кВ:

- новое строительство и реконструкцию существующих линий электропередачи следует осуществлять на установленный срок службы по элементам ВЛИ не менее 40 лет.

- применение покрытий металлоконструкций, прошедших сертификацию, обеспечивающих защиту металлоконструкций от коррозии, а также эстетику ВЛИ на длительный срок;

- при переходах через автомобильные дороги и надземные инженерные коммуникации (в случае необходимости) использовать стойки типа СВ-110, изготавливаемые по ТУ 5863-007-00113557-94;

- на анкерных опорах применять только подвесную арматуру.
         6.2 При строительстве КЛ-10/6/0,4 кВ:

- Кабельные линии прокладываются в траншее глубиной 0,7 м от поверхности земли с устройством песчаной подушки и защитой красным кирпичом. В местах пересечения с другими подземными коммуникациями кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах. В местах пересечения с автодорогой и местными проездами кабели прокладываются в напорных полиэтиленовых трубах, проложенных с помощью установки горизонтально-направленного бурения УГНБ;

- Кабель должен быть уложен с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
         - Конструкции подземных кабельных сооружений должны быть рассчитаны с учетом массы кабелей, грунта, дорожного покрытия и нагрузки от проходящего транспорта.

         - Вся электротехническая арматура, в том числе и пластмассовые трубы, должна соответствовать требованиям НПБ 246-97 «Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» и иметь, кроме сертификата соответствия, сертификат пожарной безопасности.
         7.
Общие требования.

7.1 Монтаж оборудования в ТП производить в соответствии с проектным решением.
7.2 Обеспечить нанесение знаков безопасности, обозначения РУ-0,4кВ, обозначение места ввода заземляющего проводника, диспетчерских  наименований на ТП (по согласованию с представителем АО «КЭС») в соответствии с требованием пункта ПТЭЭС и С 5.4.14. 

         7.3 Предусмотреть обозначение (бирки) отходящих ЛЭП в РУ-0,4 кВ в соответствии с требованиями пункта ПТЭЭС и С 5.8.9. Бирки должны быть заводского изготовления и устойчивы к воздействию окружающей среды.

         7.4 На лицевой стороне панелей и щитов  в РУ-0,4кВ, нанести надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (при необходимости произвести согласование с представителем АО «КЭС»), у предохранителей присоединений нанести надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки, нанести номера секций шин в РУ-0,4кВ в соответствии с требованиями пункта ПТЭЭС и  С 5.4.14.
7.5 Обязательное наличие однолинейной схемы в РУ-0,4кВ (при необходимости произвести согласование с  АО «КЭС»).
7.6 Освещение РУ-0,4кВ ТП при сдаче представителям АО «КЭС» должно быть работоспособным в соответствии с пунктом ПТЭЭС и  С 5.12.1. 

7.7 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), требованиям стандартов МЭК и ГОСТ и должно быть согласовано с Заказчиком. 

7.8 Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.
7.9 Согласовать с Заказчиком:

- конструктивное исполнение (компоновку,  внешний вид,  габаритные размеры, 

расположение оборудования и технические характеристики устанавливаемых 

панелей) ;

- завод-изготовитель оборудования и приобретаемые материалы.
8. Требования к монтажной организации.

- обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для выполнения данных работ;

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных монтажных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам на объектах нового строительства, капитального ремонта и реконструкции оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на имущество организации в части, существенной для выполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

- АО «Курские электрические сети» вправе отклонить предложение монтажной организации в случае наличия отрицательных отзывов и рекламаций по выполнению аналогичных работ от сторонних Заказчиков;

- привлечение субподрядчика, а также выбор материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком. 
 9. Строительно-монтажная организация в праве:

 - запрашивать необходимые для работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства.

10. Оборудование и материалы для монтажа данного объекта поставляются подрядной 

организацией в соответствии с проектной-сметной документацией и опросным листом, кроме эл. счетчиков Миртэк. Данное оборудование  поставляет  АО «Курские электрические сети» в соответствии со спецификацией и опросным листом.

11. После окончания проведения строительно-монтажных работ подрядная организация обязана организовать комиссионную приемку объекта в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭС и  С, так же передать в производственно-техническую службу АО «Курские электрические сети» комплект  исполнительной документации по смонтированному оборудованию. 

       В комиссии по сдаче объекта представителям Верхнее-Донского управления Ростехнадзора обязательно присутствие представителя Подрядчика.

                В случае если Заказчиком или представителем Ростехнадзора при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами обязан, в согласованный срок, устранить выявленные недостатки.

12. Сроки выполнения работ.

Срок начала выполнения работ: в течении 1 дня после подписания договора подряда.

Дата окончания выполнения работ: в течении 60 дней после подписания договора подряда.
13. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная (максимальная) цена договора 840 800,00 (восемьсот сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
14. Обоснование размещение заказа у единственного поставщика: в соответствии с разделом 11.7.1. «ПОЛОЖЕНИЯ о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Курские электрические сети».
15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация о закупке не предоставляется
16. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.
17. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – Курская область, г. Курск, ул. Гайдара.
18. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – безналичный расчет, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет – фактуры.
19. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.
20. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены.
21. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.
22. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.
23. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
24. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

25. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.
26. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.
Генеральный директор                                                  Кривов Владимир Викторович
АО «Курские электрические сети»
